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Posudek bakalářsképráce


(téma)

ZPŮSOBY MĚŘENÍ A VYHODNCENÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ

Bakalářská práce studenta se zabývá způsoby měření a vyhodnocení akustických vlastností materiálů. Bakalářská páce je rozdělena na dva hlavní okruhy a to: teoretický a praktický. Student splnil zadání bakalářské práce z hlediska zadání a velmi stručně popsal teorii k akustickým veličinám, jejich měření a také vyhodnocení v námi dostupných podmínkách. Z hlediska postupu zpracování mohla být práce bohatší na zpracovaná data praktického měření a tyto data mohla být stručněji vysvětlena v postupu vyhodnocení kapitoly číslo 5. Naproti tomu struktura práce je zvolena velmi vhodně a její obsah je dostatečný (místy až nad-rámec) k zadanému tématu a velmi stručně popisuje možnosti přístrojů pro měření akustických veličin. Přístroje popsané a použité pro praktické měření akustického tlaku a akustického útlumu mohly být popsány podrobněji, protože téma práce je s těmito přístroji úzce spojené. Závěr práce je dostatečný k získaným výsledkům ale mohl být bohatší s ohledem na strukturu práce z hlediska teoretických poznatků přístrojů a jejich využití. Ze strany oponenta bakalářské práce bych položil tyto otázky:

1. V tabulce č.1 na straně 20 uvádíte různé různé kmitočty a vlhkosti, proč nejsou u nižších kmitočtů varianty vlhkosti 20, 50 a 80 % ale je zde uveden pouze interval     20–80 % ?

2. Tabulka č.2  - jakou jednotku má kvadrát akustického tlaku a k čemu se užívá? 

3. Jestliže jste prováděl měření akustického tlaku ve frekvenčním rozsahu 63–20 000 Hz, tak který interval v rozmezí 63-20000Hz bude mít nejvýznamnější vliv na konečnou hodnotu akustického tlaku?

4. Proč jste zvolil skelnou vatu jako materiál pro měření koeficientu zvukové pohltivosti a akustického útlumu? Proč jste nezvolil např. polyuretany, které mají také velmi dobré vlastnosti akustické pohltivosti a útlumu?  

5. Proč jste vybral v hodnocení koeficientu zvukové pohltivosti α ve frekvenčním rozsahu 6100-6400Hz a ne např. frekvenční rozsah 300-2000Hz?

Z mého pohledu bakalářská práce splňuje podmínky zpracování a lze ji uznat k obhajobě. Známku této bakalářské práce je z pohledu oponenta hodnocena známkou velmi dobře. 
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