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Posudek vedoucího bakalářské práce


Houževnatost polymerních materiálů

(téma)

Předkládaná bakalářská práce autora Michala PTÁČKA na téma „Houževnatost polymerních materiálů“ se zabývá studiem lomově mechanických charakteristik izotaktického polypropylenu plněného 0, 10, 20 a 30 hm. % krátkých skleněných vláken. 

Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši na dané téma s ohledem na poslední poznatky problematiky, následně provést experiment na instrumentovaném Charpyho kladivu a s využitím principů lineární elastické lomové mechaniky, resp. elasticko plastické lomové mechaniky vyhodnotit data a formulovat závěry. Posledním cílem bylo popsat využití nedestruktivních metod konečných prvků pro simulaci průběhu rázové zkoušky, nastínit možnou teoretickou analýzu napěťových a deformačních polí a následné vyhodnocování jednotlivých lomově mechanických charakteristik.

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a experimentální. Teoretická část předkládá nezbytné minimum pro uvedení do problematiky  kompozitních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu, lomové mechaniky, rázových zkoušek a také simulací procesů porušení materiálů pomocí metody konečných prvků, včetně potřebného matematického aparátu nezbytného pro vyhodnocení jednotlivých lomově mechanických charakteristik.  Experimentální část se zaměřuje na detailní popis provedených rázových zkoušek na instrumentovaném Charpyho kladivu, vyhodnocuje je a formuluje dílčí poznatky, které jsou následně diskutovány a shrnuty v závěru bakalářské práce formou několika bodů. Při experimentech využil autor možnosti provedení testů v laboratořích zkoušení mechanických vlastností Fakulty strojního inženýrství VUT Brno, kde bylo využito ke stanovení hodnot lomové houževnatosti instrumentované rázové Charpyho kladivo PSW 300 E/MFL. Laboratoře jsou certifikovány INIQ&M podle ČSN ISO 9003/EN29003.
Přesto, že se autor s lomovou mechanikou během studia v detailnějším pojetí nesetkal a obecně je tato problematika považována za velmi náročnou, ať již při přípravě experimentů, jejích řízení a průběhu, ale především při zpracování a vyhodnocení dat, tak předložená práce prokazuje, že autor dobře pochopil teoretické vztahy mezi strukturními parametry semikrystalických polymerních materiálů a vnějším mechanickým chováním a dokázal obecné teoretické poznatky využít při praktických experimentech. Tato práce by byla vhodnou pro pozdější navázání např. v rámci diplomové práce, kde by se dala daná problematika rozvinout ve větší míře a experimentálně v ní vyhodnotit a srovnat širší spektrum kompozitů s matricí z izotaktického polypropylenu.

Autor v předkládané bakalářské práci splnil veškeré předem stanovené cíle, pracoval samostatně a pečlivě  a proto ho hodnotím stupněm „výborně – A“.

Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce:


Výborně (A)
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