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Posuzovaná diplomová práce analyzuje možnosti využití organojílů jako plniva a vliv těchto plniv na zpracovatelské vlastnosti kaučukových směsí a fyzikální vlastnosti vulkanizátů. Obsahuje celkem 71 stran, z toho 38 stran studie, 29 obrázků, 17 tabulek, 15 Grafů, a 7 Příloh ( výpisy z provedených měření).

Ve studijní části autor obecně popisuje použitý syntetický kaučuk SBR. Dále popisuje základní složení kaučukové směsi. Hlavní částí studie jsou plniva a nanoplniva. Zde bych očekával větší důraz na rozdělení plniv a dle tohoto rozdělení i definovat jejich význam a účel použití. Vulkanizační systém uvádí diplomant jen základní. Dále se zabývá přípravou kaučukových směsí na míchacím dvouválci. Uvádí stručně míchací postup.

V kapitole 3 se vrací k nanoplnivům,  jejich definici, struktuře a vlastnostem. Uvádí minerální skupinu  nanoplniv na bázi oxidu křemíku a charakterizuje jejich vlastnosti a možné jejich zapojení do vztahu kaučuk plnivo. Praktická příprava kaučukové směsi s nanokompozitem je možná v roztoku kaučuku nebo zplastikovaném kaučuku. Ze způsobu přípravy pak vyplývá uspořádání nanokompozitu ve struktuře. V další teoretické části se diplomant věnuje problematice vstřikování kaučuků kde mylně uvádí v cyklu  výroby na str. 29 chlazení. Nerozumím čl. 4.2.2. asi došlo k omylu, nepatří ke vstřikování kaučukových směsí. Měřící zařízení je uvedeno dobře. Zde bych očekával kapitolu shrnutí teoretické části.

Praktickou část by bylo dobré uvést cíly práce podle zadání.  Část příprava kaučukových směsí je uvedena stručně a jasně včetně zastoupení jednotlivých chemikálií a plniv. K měření a vyhodnocení je využita moderní přístrojová technika. U grafů však chybí označení rozměrů veličin.
Vlastní experiment je provedený vstřikováním kaučukové  směsi na vstřikovacím stroji. Forma má dutinu ve spirálovém tvaru. Podmínky vulkanizace byly konstantní a diplomant postupně se zvyšoval vstřikovací tlak pro připravené kaučukové směsi. Z naměřených velikosti zatékání kaučukové směsi byly zpracovány grafy. Z připravených vulkanizátů pak byly změřeny ostatní uvedené mechanické vlastnosti. Na Reometru RPA byly změřeny vulkanizační charakteristiky, disperze a komplexní modul G* kaučukové směsi.  

Následující diskuze je velmi stručná a bylo by potřeba lepší srovnání a shrnutí jednotlivých experimentů a vliv nanoplniv na jejich výsledky.

Práce obsahuje větší množství chyb a nejasností a nepřesností v názvosloví. Některé obr. ve studijní části jsou špatně čitelné. Ostatní připomínky byly uvedeny výše. 
Závěrem lze konstatovat, že předložená práce je velmi zajímavá. Autor v ní prokázal inženýrský přístup k řešení problému.

Diplomant splnil zadání, práce a doporučuji ji k obhajobě   

 K práci mám následující dotazy:

1. Jaké jsou dva důvody proč po vulkanizaci výstřiku neprovádíme jeho chlazení? 

2. Může proces vstřikování kaučukové směsi do formy změnit strukturu a uspořádání nanoplniva ve vulkanizátu? 

Návrh na klasifikaci diplomové práce: C dobře
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