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Obrazová analýza rovinného řezu pěnou 


Předkládaná diplomová práce se zabývá odhadem velikosti pórů v otevřených pěnách z jejich řezu, ve snaze zobecnit rovinné metody obrazové analýzy na prostorové. V poslední části práce jsou měřeny akustické vlastnosti charakterizovaných PUR pěn.

Z grafického a formálního hlediska byly dodrženy všechny požadavky kladené na diplomové práce na UTB ve Zlíně. Vzhledem k zadání diplomové práce lze konstatovat, že všechny body zadaní byly splněny.

Předkládaná práce je přehledně zpracována na 70 stranách včetně příloh, kde 21 stran je věnováno teoretické části a 18 praktické. Pro její vypracování bylo použito 38 literárních zdrojů, které jsou v práci řádně citovány. Teoretická část je podrobně věnována obrazové analýze, dále pak charakterizaci studovaných materiálů a jejich užití pro akustické izolace.

Hlavní přínos práce lze shledat v originálním přístupu získávání podkladů pro obrazovou analýzu pórovitých struktur, pomocí otiskování povrchu na papír s jeho následnou digitalizací. Díky tomuto přístupu lze dostat podobné výsledky jako v případě použití daleko dražší metody počítačové tomografie (CT). 

Komentáře: 

· Velmi dobrý dojem z práce kazí nedůsledné zarovnávání textu do bloků pod odrážkami, viz. str. 15, 16, atd.. Další drobnou chybičkou je anglický popis obrázků na str. 24.

· U binární obrazové mapy, viz. obr. 16 na str. 34 bych uvítal měřítko obrázku, stejně jako u dalších obrázků kde je to vhodné. 

· U pořízených otisků pěny, viz. obr. 16, 26-31, by nebylo špatné kdyby zde byly přiloženy originální obrázky otiskovaných pěn pořízené například pomocí stereoskopického mikroskopu.

· V grafu č. 1 na str. 40 by bylo lepší osu y označit jako průměrnou plochu pórů.

· V tabulce č. 2 by nebylo špatné uvést chyby stanovení středního průměru koulí.

· V závěrečné části experimentálních výsledků by nebylo špatné podrobněji diskutovat akustické vlastnosti použitých vzorků vzhledem k výsledkům obrazové analýzy.

Otázky:

· Jakým experimentem by jste stanovil celkové množství pórů v daném materiálu?

· Jakým způsobem byly vzorky stříhány (řezány), tak aby bylo dosaženo rovinného řezu pro otisk na papír?

· Byla při stanovování vlivu míry deformace, na otisk struktury PUR pěny, uvažována rozdílná tuhost použitých vzorků?

· Vysvětlete za jakých předpokladů byla simulována distribuce velikostí pórů pomocí makra v MS Excel.

· Co znamenají parametry r a  pod grafem 2 na str. 42?

· Jaký vliv má tloušťka materiálu na akustickou pohltivost? Nebylo by lepší pro srovnání použít vždy stejně tlustý vzorek PUR, tak aby bylo možné výsledky měření akustické pohltivosti srovnávat se závěry obrazové analýzy?

· Jakým způsobem byla ověřována reprodukovatelnost získaných výsledků?

Závěrem hodnotím tuto práci za velmi dobře zpracovanou, zejména vzhledem k originálnímu přístupu záznamu struktury PUR pěn pro obrazovou analýzu, tj. doporučuji tuto práci přijmout k obhajobě. 
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