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	Název bakalářské práce:

	Studie - Konstrukční materiál polymerbeton 


Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Splnění zadání bakalářské práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k bakalářské práci:

	
Předložená bakalářská práce je tematicky přehledně členěna, její obsah byl zvolen vhodně vzhledem k zadání. Větší důraz mohl být kladen na bod zadání č.3 a č.5 ( Přehled výrobních technologií používaných pro výrobu modelů a forem). Po formální stránce je práce na dobré úrovni, poskytuje ucelený přehled o možnostech využití polymerbetonu v technické praxi. Bakalářskou práci hodnotím stupněm A- výborně. 



	Otázky oponenta bakalářské práce:

	V kapitole 4.1.5 Vytvrzování směsí popisujete exotermní proces vytvrzování epoxidové pryskyřice. V práci také uvádíte, že polymerbeton je povahou spíše isolant s vyšší tepelnou kapacitou. Vyvstává otázka, zda existují nějaké rozměrové omezení tloušťky stěn pro výrobky z polymerbetonu, aby nedošlo při procesu vytvrzování například k degradaci materiálu. Popřípadě jakým způsobem lze ovlivnit vývin tepla při vytvrzování.
V kapitole 3.1.2 se věnujete teplotní stabilitě, uvádíte závislost hmotnostního podílu plniva na koeficientu teplotní roztažnosti, srovnáváte teplotní stabilitu s litinou. Můžete porovnat rozměrovou stabilitu polymerbetonu a litiny při dlouhodobém mechanickém namáhání (creep). 
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