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	Vliv úhlu náběžné hrany lopatek na účinnost průtažného rotoru


Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Splnění zadání bakalářské práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k bakalářské práci:

	Posuzovaná diplomová práce řeší vliv úhlu náběžné hrany na účinnost průtažného rotoru numerickou analýzou s využitím SW Solid Works, Flow Simulation. Práce obsahuje celkem 120 stran, z toho 38 stran studie, 102 obrázků, 19 tabulek,  2 přílohy.
Smyslem a cílem práce je hledat optimální tvar lopatky, se zaměření na úhel náběžné hrany průtažného rotoru, při maximálním kroutícím momentu na hřídeli v daném rozsahu rychlosti větru.

Ve studijní části se autor věnuje obecné charakteristice využití  větrné energie a uvádí základní rozdělení a podmínky přeměny energie proudění vzduchu na energii mechanickou. Jako pozitivní vidím sledování patentových aktiv.

V praktické části autor uvádí metodický popis vkládání dat a okrajových podmínek do použitého SW. Celá práce se odvíjí ve výpočtu a sledování kroutícího momentu a proudění   plynu v oblasti pracovní plochy lopatky. Závěrem z provedených výpočtů dokazuje, že úhel odtokové  hrany lopatky má malý vliv na výkonové podmínky rotoru. Doporučuje porovnat výsledky jiným SW. 
Předložená práce a výsledky jsou na velmi dobré úrovni i přes některé malé nedostatky je práce bez chyb.       



	Otázky oponenta bakalářské práce:

	1. Jaké se liší průtažný rotor od běžně používaných rotorů?
2. Jaké změny očekáváte ve výsledcích při použití jiného vhodného SW?
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