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	Název bakalářské práce:

	Konstrukční návrh lokomoční pomůcky


Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Splnění zadání bakalářské práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k bakalářské práci:

	Posuzovaná diplomová práce řeší konstrukční návrh lokomoční pomůcky. Návrh vychází z designového návrhu studenta BcA. Školy z FMK. Práce obsahuje celkem 73 stran, z toho 40 stran studie, 38 obrázků, 5 tabulek,  2 přílohy a model výrobku s výrobní výkresovou dokumentaci prototypu.

V teoretické části definuje kompenzační pomůcky s důrazem na lokomoční, jejich konstrukce a použitý materiál včetně zpracovatelských technologií. Po shrnutí poznatků  teoretické části stanovuje autor cíle práce. Cílem řešení praktické části je zpracování konstrukčního řešení zadané lokomoční pomůcky ze systému Trilobit. Tato část práce je věnována konstrukci v SW Catia. Konstrukce je směrována na vyřešení technických problémů lokomočního vozíku, pro jehož konstrukci budou použity trubkové systémy, svařené do celků. s návazností na další konstrukce lokomočních pomůcek Trilobit. Mimo konstrukční a technické problémy řešil autor i pevnoství stránku kostry pomůcky. Pro výrobu prototypu je zpracována kompletní výkresová dokumentace. Bohužel množství provedené práce není dobře prezentováno ve shrnutí praktické části a v závěru, jelikož je v ní uplatněna řada původních řešení. Také výkresová dokumentace vyžaduje větší pečlivost a kontrolu. 

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni.             



	Otázky oponenta bakalářské práce:

	1. Jaká je hmotnost Vámi navržené lokomoční pomůcky?

2. Je možné nahradit pružně tlumící členy jiným konstrukčním řešením?



V e Zlíně  dne 7.6.2011
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