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	Komentáře k diplomové práci:

	Predložená diplomová práca Ing. Martina Kozla je zameraná na charakterizáciu kryštalizačného chovania a optických vlastností poly(4-metyl-1-penténu). Navzdory menšiemu počtu formálnych chýb je práca z obsahového hľadiska vypracovaná veľmi precízne. Diplomová práca (DP) bola vypracovaná v rozsahu 93 strán. Študent pri tvorbe práce využil celkovo 44 literárnych zdrojov, z ktorých väčšiu časť tvorí odborná literatúra a študijné materiály i z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V tomto smere treba študenta pochváliť za výbornú prácu i s cudzojazyčnou literatúrou.

V teoretickej časti sa študent venuje charakterizácií poly(4-metyl-1-penténu) – PMP. Charakterizácia PMP obsahuje: prípravu PMP, základné vlastnosti daného polyméru vrátané jeho modifikácií, spracovanie PMP a jeho využitie v praxi. Následne študent venuje pozornosť kryštalizácií polymérov, a nakoniec sa zameriava na metódy hodnotenia optických a kryštalických vlastností PMP, konkrétne na: diferenčnú skenovaciu kalorimetriu, širokouhlú röntgenovú difrakciu (WAXS), polarizačnú a skenovaciu elektrónovú mikroskopiu a na metódy hodnotenia indexu lomu, priepustnosti svetla, lesku a pod.

V praktickej časti je sú stručne popísané základné vlastnosti použitého materiálu, príprava vzorkou. Hlavný dôraz je kladený na výsledky z jednotlivých meraní, ktoré boli spomenuté vyššie. Výsledky sú spracované do tabuliek a grafov, dosiahnuté výsledky sú vzápätí diskutované, čo prispieva k prehľadnosti práce.

Študentovi by som vytkol popis optických vlastností a diferenčnej skenovacej kalorimetrie v teoretickej časti, kde k charakterizácií uvedených metód využil jedinú referenciu. V praktickej časti chýba popis princípu vyhodnotenia optických vlastností, tj. index žltosti a belosti, vysvetlivky symbolov (a*, b*, L*), prípadne odkaz na dohľadanie princípu. V závere chýba zhrnutie niektorých dosiahnutých výsledkov, napr. vplyv podmienok neizotermickej kryštalizácie na teplotu kryštalizácie, chovanie vzoriek pri izotermickej kryštalizácií (rýchlosť kryštalizácie v závislosti na teplote), či výsledky WAXS, tj. porovnanie dosiahnutého stupňa kryštalickej fáze v závislosti na spôsobu chladenia pre jednotlivé materiály. 

Na záver môžem konštatovať, že predložená diplomová práca je veľmi dobrá, študent splnil všetky stanovené ciele, a preto prácu odporúčam k obhajobe.





	Otázky oponenta diplomové práce:

	1, Podľa akých vzťahov ste stanovili optické vlastnosti skúmaných vzoriek PMP, tj. indexy žltosti a belosti?

2, Čím si vysvetľujete, že teplo kryštalizácie a topenia začína pri rýchlosti chladenia 2°C/min klesať? (Obrázok 38: Absolutní teplo tání a krystalizace v závislosti na rychlosti chlazení suroviny MX004.)

3, Podľa čoho ste odčítali teplotu vedľajšieho píku pri meraní izotermickej kryštalizácie suroviny MX004? Na niektorých krivkách nie sú tieto píky jednoznačné? (Obrázok 44: Křivky tání, po izotermní krystalizaci suroviny MX004 – krivka pre krystalizačnú teplotu 210 °C.) 
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