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Posudek diPLomové práce

Vliv teploty na mechanické chování polymerů a kompozitů

       Diplomová  práce obsahuje 118 stran textu včetně seznamu použité literatury, použitých symbolů a zkratek, obrázků a tabulek.


Literární studie je kvalitně zpracována a obsahuje 58 stran. Zabývá se popisem mechanického chování polymerních a krátkovláknových polymerních materiálů. V kapitole tepelné vlastnosti polymerů se pak podrobně zabývá změnou mechanických vlastností těchto materiálů s teplotou a příčinami této změny.  Důraz je pak kladen na výrobky vyráběné technologií vstřikování. Zabývá se rovněž otázkami zkoušení mechanických vlastností těchto materiálů se zaměřením na tahové a ohybové vlastnosti. Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny. Rešerše tedy poskytuje diplomantovi velmi dobré výchozí předpoklady pro kvalitní vypracování praktické části.

Praktická část je podle zadání naplněna stanovením tahových vlastností  PP, PP+30GF, PA6, PA6+30GF, PS a PC pro teploty 23, 40, 60, a 80 °C. Zkušební tělíska byla vyrobena na školním vstřikovacím stroji Arburg 420C. U zkušebních těles PP+30GF byl potvrzen vznik 3vrstvé struktury po tlouštce stěny.  Experimentálně zjištěné hodnoty  modulu pružnosti  pak byly porovnány s modelovými výsledky určenými podle Halpin-Tsaiovy rovnice resp.mikrostrukturních modelů. Byla nalezena dobrá shoda experimentů s modelovými výsledky, což s praktického hlediska umožňuje  snadnou predikci hodnot modulu pružnosti plněných polymerů v závislosti na teplotě.

Připomínky a dotazy k práci:

Jaký  lze očekávat poměr pevností z ohybového a tahového testu ? 

Jak  se tento poměr bude měnit v závislosti na teplotě a koncentraci vláken ?

Str. 96 - co se rozumí označení "zjednodušený lin. elast. model" ?

Str. 97 - Neměly být povrchové vrstvy  spíše uvažovány po  celém obvodu průřezu ?

      Po grafické stránce je práce velmi pěkně zpracována. Je potěšitelné, že v textu práce se překlepy a formální nedostatky téměř neobjevují.  

Diplomant tak prokázal schopnost samostatného tvůrčího přístupu ve značné míře, splnil bezezbytku zadání diplomové práce a proto jeho diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Návrh na klasifikaci diplomové práce: 
A - výborně
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