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Návrh využití odpadního tepla ze sušárny písku ve slévárně zps - tajmac, a.s. zlín, včetně uplatnění moderních metod řízení a monitorování - 2. varianta

(téma)

Diplomová práce, vypracovaná Bc. Pavlem Růčkou, se zabývá dílčím řešením jedné z nejdůležitějších oblastí v průmyslových oborech - využití energií, které vznikají jako vedlejší produkt (odpad) výrobního procesu. Zadání předpokládá návrh pro využití tepla spalin na výstupu ze sušárny písku pro předsušení písku vstupujícího do sušárny. Dále zadání požaduje návrh monitorování procesů, přenosu a archivace dat, jejich analýzu a bilanční výpočty. Při stále se zvyšujících cenách energetických vstupů v průmyslu je zadání této diplomové práce zcela jistě aktuální.

Úvodní část diplomové práce stručně přibližuje problematiku sušení písku ve fluidní sušárně a předkládá schéma celé práce, které symbolicky zobrazuje propojení části teoretické          a praktické.

Teoretická část v kapitolách 1 až 6 klasifikuje jednotlivá tepelná zařízení a definuje teorie interaktivních dějů, které probíhají v procesu sušení písku a jsou využity pro řešení zadání diplomové práce.

V kapitole 7 autor srozumitelně přibližuje metody řízení a monitorování procesů v systému Control Web. V této části hodnotím kladně práci s použitou literaturou.

Praktická část je zpracována komplexně a zahrnuje postupné logické kroky pro stanovení co nejpřesnější energetické bilance procesu sušení ve fluidní sušárně a návrh deskového výměníku pro využití odpadního tepla. Některé veličiny, nutné pro určení hmotnostních toků materiálu a energetické bilance sušárny, bylo nutno změřit a následně, dle vztahů popsaných v teoretické části práce, vypočítat. (Běžně se tyto veličiny v procesu neměří nebo nesledují.)

Prioritou využití odpadního tepla bylo navýšení objemového průtoku písku sušárnou, a proto bylo nutné provést experiment s praktickým ověřením snížení míry vstupní vlhkosti písku. Oceňuji autorův návrh simulace využití odpadního tepla pomocí regulovatelného náhradního zdroje tepla s parametry blížícími se vypočteným hodnotám. 

Svědčí to o kreativním myšlení.

V rámci praktické části autor vypracoval dvě varianty řešení s různými investičními náklady a provedl jejich ekonomické vyhodnocení. Návrh vizualizace technologického procesu sušení písku s využitím odpadního tepla spalin a monitoringem v programu Control Web je zdařilý a s vysokou mírou pravděpodobnosti bude v praxi realizován.

Úroveň zpracování řešení zadaného úkolu hodnotím jako velmi dobrou. Po formální stránce jsem neshledal žádné závažné nedostatky, s drobných snad jen chybějící exponent jednotky času ve vztahu 51 v kapitole 8.1.

Celkově považuji diplomovou práci Bc. Pavla Růčky za velmi kvalitní. Autor pracoval samostatně a navrhl funkční řešení dle zadání práce. Práce je zpracována přehledně          a logicky, a proto navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Pavla Růčky stupněm A.












A

Návrh na klasifikaci diplomové práce:







podpis vedoucího - recenzenta diplomové práce

Ve Zlíně, Malenovicích dne
1. června
      2007



	Stupeň klasifikace
	A   výborně
	B   velmi dobře
	C   dobře
	D   uspokojivě

	
	E   dostatečně
	F   nedostatečně
	
	


