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Posudek diplomové práce


Aplikace spc metodiky pro oblast předvýrobky a konečné montáže pro projekt X7


Předkládaná diplomová práce se zabývá aplikací SPC metodiky, tedy využití matematicko-statistických metod, pro oblast předvýroby a konečné montáže pro projekt X7, tedy měření fyzikálních parametrů – zejména délky, šířky a tloušťky součástí automobilu, vyráběné na různých pracovištích a vyhodnocení jakou přesností sledované součásti tato pracoviště vyrábějí.

Bohužel je třeba říci, že práce je spíše ekonomického charakteru s aplikací matematicko-statistických metod při regulaci výroby. Práce postrádá například charakteristiku materiálů,  jakými jsou jednotlivé vyráběné součásti  tvořeny. V závěru nejsou navrhnuta žádná materiálová doporučení ani nijak zohledněno použití stávajících materiálu o jiných rozměrech nebo jiného výrobce.

Teoretická část je na velmi dobré úrovni, kapitoly na sebe navazují a všechny pojmy jsou logicky vysvětleny. 

I přesto se v ní vyskytují gramatické a formální chyby např.:

· Obrázky a tabulky nejsou popsány kurzívou, tak jak to vyžaduje manuál UTB pro psaní DP.

· V přehledu literatury, odkazy 2 a 7 neodpovídají opět manuálu UTB pro psaní DP.

· Strana 19 – chybí uzavření závorek, různé označení součinitele D4.

· Strana 20 je obsažena v diplomové práci dvakrát.

· Strana 21 (3 a 5) - není jasné zda jde o odkaz na rovnici, citaci nebo jde o počet výběrů, zřejmě jde o překlep místo a má být až.
· Strana 30 - m2 není napsán horním indexem.

Standardně bývá po teoretické části zařazena v diplomových pracích kapitola Cíle diplomové práce a po praktické části kapitola Diskuze. Obě tyto kapitoly v předložené diplomové práci chybí. 

Praktická část hýří zkratkami a z těchto důvodů je tato část poněkud těžkopádná a kostrbatá, kdy je potřeba většinu zkratek hledat v seznamu a kdy zároveň není zachována jednotná struktura kapitol ve směru – popis měření, vyhodnocení, doporučení.

Navíc v seznamu použitých symbolů a zkratek jsou všechny popisy na straně 58 posunuty o jeden řádek, což ještě zvyšuje nepřehlednost.

V praktické části se opět vyskytuje několik gramatických a formálních chyb např.:

· Strana 34  - Kapitola Popis přehledu obsahuje popis přehledu, tedy obrázku č.5, který má představovat popis přehledu, ale uvedený popis vůbec tento obrázek nepopisuje.

· Na téže straně věta „Celý přehled se pak umístil do kapitoly 6.“ je poněkud zavádějící. Navíc tentýž obrázek přehledu je v kapitole 4.2 jako obrázek v českém jazyce a v kapitole 6 jako tabulka v jazyce anglickém.

· Strana 41 a 42 při popisu regulované veličiny S02 je nesprávně uvedená odchylka 6±0.05 mm.

· Strana 43 – chybí tečky na koncích vět.

· Obrázky 18 a 20 – tedy grafická znázornění mají úplně jiný formát než grafy předchozí a navíc postrádají popisy os.

Doporučil bych výkresovou dokumentaci a grafické závislosti přesunout do příloh ve zvětšené přehlednější formě.

Dále bych doporučil všechny výkresové dokumentace a grafické závislosti popisovat v českém jazyce, anglické popisy a anglické zkratky působí zase nepřehledným dojmem.

Závěrem lze naopak vyzvednout to, že diplomant zpracoval reálné hodnoty v konkrétním výrobním procesu a že navrhl jistá řešení, která jsou sice specifická pro daný výrobní proces a nejvíce použitelná pro vybraného výrobce, ale zřejmě se dají tato navrhnutá řešení aplikovat i do jiných výrobních procesů jiných výrobců za splnění okrajových a počátečních podmínek výroby.


Byl bych rád kdyby diplomant zodpověděl při obhajobě na následující dotazy:

1. Existují nějaká doporučení, týkající se změny materiálů pro použití ve výrobě, případně změny materiálových charakteristik stávajících materiálů pro lepší optimalizaci výrobního procesu projektu X7?

2. Lze navrhnutá konečná řešení aplikovat i do jiných výrobních procesů jiných výrobců?

3. Při analýze výrobního procesu jsou použity histogramy a regulační diagramy. Z jakého důvodu není vůbec zmíněna možnost využití reziduálního rozptylu naměřených dat?

Po pečlivém prostudování předložené diplomové práce konstatuji, že tato práce splňuje požadavky pro postoupení k obhajobě u státních závěrečných zkoušek a hodnotím ji známkou „C - dobře„.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:


     C – dobře
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