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konstrukce vstřikovací formy
 (téma)

Bakalářská práce Jiřího Knota se zabývá problematikou konstrukce vstřikovací formy na zadaný výrobek, kterým byl uzávěr plastového barelu s vnitřním závitem.

Zpracovaná práce má rozsah 62 stran včetně 4 stran příloh. K práci je přiložena výkresová dokumentace a CD s elektronickou verzí a dalšími dokumenty této práce.
V teoretické části práce bakalář popisuje obecně technologii vstřikování. Zevrubně se zmiňuje o konstrukci a ovládání vstřikovacích strojů. V další kapitole podrobněji popisuje zásady konstrukce vstřikovacích forem. V jedné z podkapitol se přímo zaměřuje na konstrukční řešení vstřikovacích forem pro výrobu závitů u vstřikovaných výrobků. 
V praktické části práce si bakalář nejdříve jednoznačně stanovil cíle a popsal zadaný výrobek, pro který zvolil vhodný polymerní materiál. V další kapitole podrobně popisuje konstrukci vstřikovací formy v několika podkapitolách, které na sebe logicky navazují. Nejdříve popsal zvolenou koncepci formy jako celek. Dále zdůvodnil zvolenou násobnost formy, počet dělicích rovin a způsob zaformování výrobku. Pro odformování vnitřního závitu zvolil konstrukční řešení tzv. vyšroubování s pomocí hydraulicky ovládaných ozubených tyčí (ozubených hřebenů), které překontroloval výpočtem na vzpěr. K odvodu tepla využil frézovaných drážek po obvodu tvárnic, které jsou sériově propojeny pomocí vrtaných kanálů. Jako temperační médium zvolil vodu. K plnění jednotlivých dutin formy zvolil vyhřívaný vtokový systém. Uvědomil si a popsal též problematiku odvzdušnění. Vyhazování výstřiků vyřešil pomocí dvojice stíracích desek, kde umístil stírací kroužky. K pohybu stíracích desek využil tažného západkového systému. Nakonec pro navrženou formu zvolil vhodný vstřikovací stroj.
V závěru student shrnul výsledky své práce a doporučil další kroky, které by měly po konstrukci vstřikovací formy následovat. 

Jiří Knot pracoval samostatně, iniciativně, svědomitě, s dobrou logickou návazností a prokázal schopnost řešení zadaného problému. Pravidelně konzultoval problémy vyskytující se v průběhu práce. Využíval poznatků i vědomostí získaných studiem na vysoké škole a studiem odborné literatury použité při vypracovávání této práce. 
Bakalářská práce splňuje všechny body zadání. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A – výborně.

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:

A - výborně
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