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	Téma diplomové práce:
	Vibrodiagnostika průmyslových strojů


Hodnocení práce:
   Diplomant ve své práci na výše uvedené téma pojednal všechny úkoly zadané v zásadách pro vypracování.

  V první části diplomové práce se obsáhle zabývá teorií, metodami vyhodnocování vibrací, 

analýzou vibrací v časové oblasti, frekvenční analýzou a senzory pro měření vibrací.

  V druhé části se zaměřuje na vlastní měření vibrací a  jejich obvyklé příčiny u strojů s rotujícími částmi. Popisuje k měření použitý přístroj firmy ADASH  A4101 PRO a software 

této firmy  DDS 2007,  umožňující uložení naměřených dat získaných při měřicích pochůzkách do paměti počitače a jejich následné vyhodnocení. Uvádí také typ použitého 
snímače – piezoelektrického akcelerometru.

  Dále popisuje možné typy zpracování signálu a způsoby zpracování dat.

  Praktická měření provedl na turbogenerátoru TG32 , konkrétně na generátoru tohoto 

turbosoustrojí. Toto zařízení je vzhledem k jeho charakteru trvale monitorováno. Diplomant 

navázal na tato předchozí měření a měl proto k dispozici řadu dat, která mohl použít pro sestavení dlouhodobých trendů vibračních hodnot. Celkem správně se diplomant rozhodl 

(zřejmě také vzhledem ke způsobu uchycení snímače) k měření v oblasti LF(10Hz - 1kHz).

  Diplomant provedl měření, stanovil limity pro stroje 300kW-500MW dle ČSN ISO 10816-3.

Výsledky zpracoval pomocí DDS 2007 v počitači jako trendy v časové řadě od 2.2.2008 do 

31.3.2009. V práci uvádí Trend LF RMS pro přední L7 a zadní L8 ložisko generátoru pro směry měření H, V, A. Podobně Trend LF PEAK . Dále časové průběhy LF Time pro obě ložiska pro směry měření H a A a konečně LF SPEKTRUM  pro obě ložiska a směry měření 

 H, V, A s harmonickými frekvencemi otáček generátoru a turbiny. (L8 axiální jen pro harmonické frekvence generátoru).

  V následující stati diplomant diskutuje výsledky měření a dospívá ke správným závěrům.

  V závěru diplomant zdůrazňuje význam vibrodiagnostiky pro spolehlivý, bezporuchový a bezpečný provoz strojů s minimalizací nákladů na údržbu.

  Na konci DP uvádí diplomant obsáhlý seznam použité literatury, k níž se v textu odvolává.

  Obor vibrodiagnostiky je stále se rozvíjející technická oblast, která přináší v praxi značný ekonomický užitek.  Diplomant mohl použít pro měření přístroj i software na současné technické úrovni a na použití těchto nástrojů se důkladně teoreticky připravil.  Proto  mohl 

řešit zadaný úkol s odbornou zdatností a tomu odpovídajícím výsledkem.

  Diplomovou práci členil logicky od obecného ke konkrétním výsledkům.  Jeho práce může 

být použita jako úvod do dané problematiky. Výsledné grafické průběhy jsou názorné 

a zajímavé pro každého, kdo se danou problematikou chce zabývat.

  V práci se vyskytly vedle některých poněkud „kostrbatých“ formulací také drobné „tiskové“ 

chyby:

· str.24     ve vzorci (18)                   chybí          =
· str.25     ve vzorci (22)                   je navíc      =  yef  .  ω           
· str.29     opakování věty                „Délka výpočtu…….“ 
· str.44     opakování věty                „Pro diagnostiku stavu ložiska…..“
· str.51     obr.12                               chybí legenda, určující která barva přináleží
                                                       kterému ložisku a směru (tak, jak je uvedeno

                                                       u obr. 14.)

Dotazy k obhajobě:

1) V práci není uvedeno jak se upevňoval snímač vibrací na ložiskové skříně pro jednotlivé 

       směry – H, V, A. Popište.
2) V práci jsou na obr.20, 22, 24 a obr.26, 28, 30 zobrazena LF SPEKTRA vibrací na L7 
       a L8 naměřená jednorázově 31.3.2009. Co je to „kaskáda spekter“.
3)   Platí nějaké zásady pro označování měřicích míst při měření vibrací?

	Celkové hodnocení práce:
	
	
	
	
	
	


Známku uvede vedoucí dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS: 
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně. 
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.

	Předloženou diplomovou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 
.

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.
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