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A - výborně









podpis recenzenta 

Bakalářská práce Milana Vaculíka je velmi pěknou a prací které nechybí žádná z požadovaných částí, jako je:

· Teoretická a praktická část

· Závěr

· Seznamy použitých zkratek, obrázků tabulek a příloh

Teoretická rešerše je pěkně zpracovaná, v náležitém rozsahu i hloubce.  Této není příliš co vytknout, protože student se snaží ve většině případů uvést zdroje (citace) a všechny obrázky jsou přehledné a náležitě popsány, chcete-li označeny. Dovolím si však mít několik dotazů a připomínek.
Dotazy a připomínky:
Student v práci používá „klasickou gumařskou literaturu“. Jsou hojně citovány zdroje jako Technologie gumárenská a plastikářská (J. Špaček) a Gumárenské suroviny (Franta a kol.). Toto může být důvodem, proč na straně 14 je v kapitole SBR popisován pouze E-SBR (tedy i přes to, že se práce zabývá přírodním kaučukem). V současnosti existuje mnoho jiných, novějších zdrojů jako např. elektronická skripta doc. Maláče jenž jsou výtahem z mnoha současných zdrojů. 

Kde jsou v práci citovány zdroje 19-24? V práci jsem odkazy nenašel. Pokud jsem špatně viděl, moc se Vám tímto omlouvám, nicméně zejména zdroje 21-24 jsou kvalitní zahraniční publikace.Je tedy škoda, že jste je vynechal a nepoužil. 

Je tedy SBR vyráběn výhradně emulzně? Jaké jsou výhody E-SBR (popr. Nevýhody)?
Mezi metody zpracování, nebo jakési před-přípravy kaučuku bývá někdy použit ohřev. Pro které typy kaučuku a proč je tento technologický krok nutný?

Popište princip měření relaxace na přístroji Mooney (vaše práce ho neuvádí, patrně z důvodu nutnosti vlastnit novější typ viskozimetru)
Str. 23 – vysvětlete prosím (důvod) použití PE pytlíku při stanovení těkavých látek. Nestačí pouze změřit sušinu kaučku? Proč je tedy vysušený vzorek vkládán do hermetický uzavřeného prostoru (PE pytlík) ?

Závěr:
Jedná se o poměrně zdařile zpracovanou rešerši, kde student prokázal schopnost zdůraznit věci důležité a technologický zajímavé. Bakalářská práce splnila mé očekávání a požadavky.
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