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Využití biologicky rozložitelných polymerů pro konstrukční prvky v oblasti medicíny
Práce je napsána s určitým, na bakalářskou práci neobvyklým, nadhledem, pro který svědčí už první kapitola nazvaná „Definice základních pojmů“, která sjednocuje úroveň poučenosti čtenáře diplomové práce a skutečně vymezuje základní pojmy pro další text. Další kapitoly teoretické části bakalářské práce podávají přehled o dosavadním stavu poznání v oblasti biomateriálů, kdy je téma postupně zužováno a prohlubováno přes kompozitní materiály, aplikace polymerů v medicíně až k vstřebatelným polymerům na výrobu ortopedických implantátů. Konkrétně je práce zaměřena na využití polylaktidu (PLA), který patří mezi perspektivní konstrukční materiály v této oblasti. Teoretická část je završena přehledem požadavků na vlastnosti těchto materiálů, a co tyto požadavky znamenají pro jejich strukturu. Dále je popsána vazba mezi příslušnými vlastnostmi a strukturou a opomenuty nezůstaly ani relevantní experimentální metody. Volba literárních zdrojů je přiměřená typu práce. Na základě rešerše literatury, aktuálně řešené problematiky na pracovišti vedoucího DP a zadání práce byla experimentální studie zaměřena na vliv krystalinity polymerního materiálu na mechanické vlastnosti. 

Materiály s rozdílnou krystalinitou byly připraveny lisováním a dodatečnou temperací. Krystalinita byla stanovena pomocí DSC, dále byla stanovena hustota připravených materiálů.  Morfologie vzorků byla zkoumána pomocí optické mikroskopie pozorováním v polarizovaném světle. Mechanické vlastnosti byly charakterizovány pomocí tahové zkoušky, vyhodnoceny byly maximální pevnost v tahu, modul pružnosti v tahu a tažnosti při přetržení. Výhrady mám k pojednání chyby (směrodatné odchylky) v kapitole 13. Tahová zkouška – tabulky VII až IX a následně k proložení datových bodů spojitou křivkou v grafech na obr. 51. Směrodatná odchylka a hodnoty veličin byly sice zaokrouhleny, ale ne dostatečně, a v grafech nejsou chybové úsečky, které by autorce napověděly, že splajnování zde není odůvodněné. V diskusi jsou zjištěné hodnoty porovnány s materiálovými vlastnostmi stehenní kosti a vybraných dalších materiálů pro implantáty. Připravený materiál nemá zatím dostatečnou maximální pevnost v tahu a modul pružnosti v tahu, aby mohl být použít jako kostní náhrada ve stehenní kosti, ale je použitelný v méně namáhaných oblastech, např. horní končetiny, rekonstrukce zlomenin lebky apod. Pro motivaci další práce na vývoji tohoto materiálu je naznačena správná snaha o přiblížení jeho vlastností k vlastnostem kosti odpovídající místu aplikace. Zejména výhodná je pro tento záměr podobnost poměru mezi max. pevností v tahu a modulem pružnosti v tahu pro PLA a lidskou kostní hmotu. Závěr poměrně obšírně shrnuje výsledky práce. Je nutné zdůraznit, že výsledky této bakalářské práce autorka prezentovala na konferenci Plastko 2010.

Práce je logicky členěna, v dobré jazykové i grafické úpravě a z formálního hlediska splňuje požadavky SZŘ UTB ve Zlíně. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou A – výborně. 
Návrh na klasifikaci bakalářské práce:
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