[image: image1.png]@ Univerzita Toméage Bati ve Zliné
Fakulta technologicka




nám. T. G. Masaryka 275

[image: image1.png]

762 72  Zlín

Posudek oponenta bakalářské práce
(experimentální práce)

Jméno studenta: Petr Šánek
Studijní program: Procesní inženýrství
Studijní obor: Technologická zařízení
Zaměření (pokud se obor dále dělí):      
Ústav: ˇUstav výrobního inženýrství
Vedoucí bakalářské práce: Ing.Ondřej Bílek, Ph.D.
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	Název bakalářské práce:

	Technologie odlévání do kaučukových forem


Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Splnění zadání bakalářské práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k bakalářské práci:

	Teoretická část práce poskytuje přehled o využití metod Prototypingu, technologiích výroby odlitků, modelového zařízení, formovacích materiálech, vtokové soustavě, tuhnutí a chladnutí odlitku a vad odlitků.

V praktické části je řešen návrh modelu v programu Catia, výroba formy a vlastní odlévání.
Struktura práce je logická a její hlavní cíle jsou dobře formulovány.Výsledky práce jsou uvedeny v tabulkách. Pro lepší názornost mi schází zpracování výsledků do grafů.
Jazyková úroveň textu je dobrá, některé nedostatky se vyskytují ve stylizaci textu a gramatických chybách. Grafická úroveň práce je na dobré úrovni. Citace jsou uváděny dle normy.

Autor splnil požadavky zadání a práci doporučuji k obhajobě.



	Otázky oponenta bakalářské práce:

	1. Definujte výpočet celkového smrštění odlitku.
2. V návrhu jste použil velikost smrštění 2,1%. Jaké hodnoty se obvykle volí pro slitiny hliníku, šedou litinu a ocel?
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