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VyUŽITÍ ftiR SPEKTROSKOPIE V ANALÝZE ORGANICKÝCH  


A ANORGANICKÝCH MATERIÁLŮ 
 (téma)
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou využití FTIR technik pro analýzu organických (HDPE, LDPE a PP) a anorganických materiálů (Kaolin). Komerčně zakoupených bez povrchové úpravy nebo po plasmatické úpravě HDPE, LDPE a PP ve vzduchu. Dále byly měřeny mechanické vlastnosti (pevnost v tahu, modul pružnosti) u HDPE a LDPE. 

Celá práce je přehledně zpracována ve velmi slušné grafické úrovni na  63 stranách s přílohou na dalších stranách, věnovanou přehledu vibračních pásů charakteristických funkčních skupin. Pro vlastní řešení práce a literární rešerši věnovanou FTIR spektroskopii, jejím technikám, vibracím molekulových skupin, plazmatickým úpravám povrchu, tahovým zkouškách a vlastní charakterizaci testovaných materiálů bylo použito 31, převážně internetových zdrojů literatury, které jsou v dané práci patřičně citovány.

Praktická část obsahuje popis všech použitých vzorků, postup přípravy pro měření, popis vlastního měření a výsledky s diskuzí. K vlastnímu zpracování a výsledkům práce mám následující drobné připomínky a dotazy.

Komentář: 

· Drobná připomínka k terminologii, slovo plasmová, bych nahradil plasmatická úprava a místo slova rozklad by bylo lepší použít rozlišení. Nicméně tyto připomínky jsou téměř bezvýznamné  a nemění nic na kvalitě zpracování získaných dat.

· U výsledků tahových zkoušek na str. 53 v tab. 13-1 by nebylo špatné uvést průměrné hodnoty získaných dat spolu s chybami měření, pokud bylo měřeno pět vzorečků pro každý materiál, jak je zmiňováno v kapitole věnované přípravě vzorků.

· U porovnávaných obrázků č. 12-14 a 12-15 respektive č. 12-16 a 12-17 by bylo lepší dodržet stejná měřítka. Čím si myslíte, že by mohl být způsoben pokles absorbance po plasmatické úpravě povrchu?

Otázky:

· Jaký je kritický parametr pro měření vzorků pomocí ATR techniky FTIR, do jaké hloubky proniká paprsek IČ záření?

· Může se projevit na IČ spektru interference při měření pomocí FTIR-ATR techniky?

· V kterých oblastech spektra lze očekávat vliv CO2 a vzdušné vlhkosti?

· Která z jednoduchých nespektroskopických metod by nám řekla, že došlo po plasmatické úpravě ke změně ve struktuře a složení povrchu?

Závěrem hodnotím tuto práci za velmi dobře a svědomitě zpracovanou a doporučuji ji přijmout k obhajobě. 

Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce:
                          B – velmi dobře 
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